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NEVAFLEX AL

Caracteristicas técnicas.

Technical characteristics. Caractéristiques techniques.
Caracteristicas técnicas. Caratteristiche tecniche. i jailas

& Peso - Weight - Poids - Peso - Peso - &) 9

140 g/m2 +10%

4P Ancho - Width - Largeur - Largura - Larghezza - (2 ye 300 cm

Ver muestras

gl Lorgo del rollo - Roll fengh - Longueur du rouleau - 30 m +10%
Comprimento do rolo - Lunghezza del rofolo - 4811} J gl
0% Composicion - Composition - Composition - Composicéio - 100% Polyester

Composizione - 4uS il

Repeticion de franas - Line recurrence - Récurrence de ligne -~ Transp. - Sheer
" Recorréncia de linha - Repefizione di strisce - sl 5l &5 50 mm

Solidas - Solid
75 mm

Resistencia del color - Colour fastness
Résistance de la couleur - Resisténcia da cor
Resistenza del colore - -y 11} <hl

7-8 grade
Escala de azules
Scale of blue

TEJIDOS / FABRICS » COLECCIONE

OLLECTIONS

M

Blanco
White / Blanche / Branco / Bianco

12217900 280-300

Marfil

Ivory / Ivoire / Marfim / Avorio

12217938 280 -300

Beige
Beige / Beige / Bege / Beige

12217118 280-300

Chocolate

/

Chocolate
Cioccolato

12217814* 280 -300

Cris

Grey / Gris/ Cinza / Grigio

12217867 280 -300

Negro

Black / Noire / Preto / Nero

12217964 280 -300

Chocolat / Chocolate /

CTJ/20240508




