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OPACOS OPAQUE

<ENy
&%
SCREEN BLACKOUT
Blanco / White / Blanche / Branco Blanco-lino / White-linen / Blanche-lin / Branco-linho
12363916 300 12363991 300

Blanco-gris / White-grey / Blanche-gris / Branco-cinza

12363992 00

Caracteristicas técnicas.
Technical characteristics. Caractéristiques techniques. Caracteristicas técnicas. Caratteristiche tecniche. iu& allas

£ Peso - Weight - Poids - Peso - Peso - O1).s 663 g/m?+10% Resistencia del color - Colour fastess 8 grade

Résistance de la couleur - Resisténcia da cor Escala de azules

b Ancho - Width - Largeur - Largura - Larghezza - L= e 300 cm

Ver muestras Resistenza del colore - 'y g1} il Scale of blue
= Espesor - Thickness - Epaisseur - Espessura - Spessore - 4SLas 0,84 mm + 0,05 “ Rgs!steme al fuego Fire Tesistonce FR NFPA701(USA)
Résistance au feu - Resisténcia oo fogo
gl logo del rollo - Roll length - Longueur du rouleau - 30m £ 5% Resistente al fuoco - JL) & stia
Comprimento do rolo - Lunghezza del rofolo - 4all) J sk ) - - - )
L) Medio ambiente - Environment - Environnement - Medio GREENGUARD
- Composicidn - Composition - Composition - Composicéio - 70% PVC ambiente - Ambiente - 4.\.\.\
Composizione - 4S8 il 30% PES (polyester) . — - S —
_ _ _ _ _ :ll Resistencia a la luz - Light fastness - Résistance @ la lumigre -~ AATCC 16-2003
l||- Opucwdm_i - Opacity - Opacité - Opacidade - Opacitd - 100% Resisténcia  luz - Resistenza alla luce - & suall 4a slaa  Class 4.5
L ges After 80 AFU
##§  Urdimbre - Warp - Chaine - Urdidura - Ordito 48 4 Termosoldable - Thermo welding allowed - Thermoscellable - Termosseldvel - Saldabile - alall Jul&
Trama - Weft - Trame - Trama - Trama 46 +




